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Optionen

AKUSTIKLEUCHTE ARIA-R

Lichtverteilung: direkt, direkt/indirekt
Lichtlenkung: opal oder mikroprismatisch
Gehäuse: Aluminium
Farben: Weiß (RAL 9016), Schwarz (RAL 9005),
Silber (RAL 9006)

•	 Gehäuse in weiteren RAL-Farben erhältlich
•	 Akustikpanel in 27 verschiedenen Farben 

erhältlich
•	 Dali/ Casambi
•	 700mm 35/20W di 35W direkt
•	 900mm 35/20W di 35W direkt

Maße (Ø x H)
700 x 111 mm
900 x 111 mm 
Akustikplatte: 1.200 x 1.200 mm

Lichtstrom bis 5.344 lm

Farbtemperatur 3.000 K, 4.000 K

Farbwiedergabe Ra >80

Farbtoleranz 3 SDCM

Umgebungstemperatur 0° bis +35° C

Anschlussspannung 220–240 V, 0/50/60 Hz

Schutzklasse I

Schutzart IP40

Stoßfestigkeit IK02

Lebensdauer 60.000 h (L80B10)

Garantie 5 Jahre

Dekorative Akustikleuchte kombiniert Lichtqualität 
und akustische Wirksamkeit in einem 


