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DetailansichtenTechnische Daten

Typ Rund Eckig

Lichtstrom 1.450 lm 1.450 lm

Leistung 18 W 18 W

Farbtemperatur 3.000 K, 
4.000 K 4.000 K

Effizienz 80 lm/W 80 lm/W

Lebensdauer 50.000h (L80B10) 50.000h (L80B10)

Farbwiedergabe Ra >80 Ra >90

Farbtoleranz 3 SDCM 5 SDCM

Gehäusefarbe weiß weiß

Material PMMA + Stahl PMMA + Stahl

Maße Ø 220 mm
H: 18 mm 220 x 220 x 18 mm

Temperaturbereich +20°C bis +45°C +20°C bis +45°C

Anschlussspannung AC 200-240 V  
~ 50/60 Hz

AC 200-240 V  
~ 50/60 Hz

Schutzklasse I I

Schutzart IP20 IP20

Stoßfestigkeit IK05 IK05

Optionen Bewegungsmelder Bewegungsmelder

Garantie 3 Jahre 3 Jahre

LVT

Ultradünne Bauform 
Mit nur 18mm Breite ist dieses Panel extrem schmal 
und nahezu bündig montierbar – ganz ohne Decken-
ausschnitt.

Flickerfreiheit 
Homogenes Licht ohne störende Interferenzen.

Flexibilität  
Für verschiedene Anwendungsfälle ist dieses Panel 
in rund und eckig, in verschiedenen Lichtfarben und 
optional auch mit Bewegungsmelder erhältlich.
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