ANBAULEUCHTE LEA-Q

Anbauleuchte LEA-Q zur Decken- oder

Wandmontage

Lichtverteilung: direkt/indirekt

Lichtlenkung: opal oder mikroprismatisch

Gehduse: Stahl

Farben: Weiy (RAL 9016), Schwarz (RAL 9005),

Silber (RAL 9006)

300 x 300 x 92 mm
450 x 450 x 92 mm

MaRe (L x Bx H)

600 x 600 x 92 mMm

900 x 900 x 92 mm
Lichtstrom bis 12200 Im
Farbtemperatur 3.000 K, 4.000 K
Farbwiedergabe Ra >80
Farbtoleranz 3SDCM
Umgebungstemperatur 0° bis +35°C

Anschlussspannung

220-240 V, 0/50/60 Hz

UGR

UGR<19 (mikroprismatisch)

Schutzklasse

Schutzart IP20
StoRfestigkeit K02
Lebensdauer 50.000 h (L80BI10)
Garantie 5 Jahre

www.omoa.de

OMOAR

PROJECT LIGHT

Optionen

» Gehduse in weiteren RAL-Farben erhdiltlich
DALI / Bluetooth / CASAMBI

« integrierter Tageslicht- & Bewegungssensor
- auch als Pendelleuchte erhdiltlich

Drei Leistungsoptionen pro Grofe:

300 MM:16 W18 W« 20 W

450 mm: 26 W+ 31W « 36 W

600 mMM: 38 W « 46 W - 53 W

900 mMmM: 60 W - 69 W - 80 W
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