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FLUTER SQP

Ideal für die Kranbeleuchtung
Der Strahler kann sowohl mit Gleich- als 
auch mit Wechselstrom betrieben werden. 

Robustheit
Schutzklasse IP66 sowie Stoßfestigkeitsgrad 
IK07 sorgen nicht nur in Außenbereichen 
aller Art für eine sichere Ausleuchtung.

Sehr gute Farbwiedergabe
Mit Farbwiedergabeindex Ra >90 werden  
Farben im Licht optimal wiedergegeben.

Runde, gebündelte Abstrahlung
Direkte und zuverlässige Ausleuchtung von
Objekten aller Art, auch in weiterer Entfernung.

Lichtverteilungskurve

Ausführung Anbau

Leistung 830 W

Farbtemperatur 5.700 K

Lichtstrom 85.010 lm

Effizienz 102 lm/W

Lebensdauer 108.000 h (L80B10)

Abstrahlwinkel 10°

Farbwiedergabe Ra >90

Gehäusefarbe grau metallic

Maße 985 x 560 x 97 mm

Material Aluminium

Umgebungstemperatur -40°C bis +40°C

Anschlussspannung AC 100-350 V
~ 50-60 Hz

Schutzklasse I

Schutzart IP66

Stoßfestigkeit IK07

Garantie 5 Jahre

Technische Daten

Modernste Linsentechnik und 
Robustheit machen den FLUTER 
SQP zur ersten Wahl wenn es 
um eine zuverlässige Aus-
leuchtung von  Kränen, großen 
Räumen, Sportanlagen sowie 
Außenbereichen aller Art geht.


