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Optionen

FEUCHTRAUMLEUCHTE ML

• Vier Leistungsoptionen pro Größe:
600 mm: 12 W • 15 W • 18 W • 20 W 
1.200 mm: 23 W • 28 W • 34 W • 40 W
1.500 mm: 23 W • 28 W • 34 W • 40 W

Maße (L x B x H)
597 x 62 x 59 mm
1.197 x 62 x 59 mm
1.497 x 62 x 59 mm

Lichtstrom bis 6.400 lm

Farbtemperatur 4.000 K

Farbwiedergabe Ra >80

Farbtoleranz 3 SDCM

Umgebungstemperatur -25° bis +40° C

Anschlussspannung 220–240 V, 0/50/60 Hz

Schutzklasse I

Schutzart IP65

Stoßfestigkeit IK08

Lebensdauer 102.000 h (L80B10)

Garantie 3 Jahre

Eignet sich ideal für Räume mit hoher 
Luftfeuchtigkeit oder Staubentwicklung

Lichtverteilung: direkt
Lichtlenkung: 120°
Gehäuse: Polycarbonat
Farbe: Lichtgrau (RAL 7035) 
Durchgangsverdrahtung:  
600 mm 3x1,5 qmm
1200 mm 3x2,5 qmm
1500 mm 5x2,5 qmm


