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HALLENSTRAHLER FOCUS HT

Ausführung Anbau, 
Pendel

Anbau, 
Pendel

Anbau, 
Pendel

Anbau, 
Pendel

Leistung 100 W 150 W 200 W 240 W

Farbtemperatur 5.000 K 5.000 K 5.000 K 5.000 K

Lichtstrom 14.000 lm 22.500 lm 28.000 lm 33.600 lm

Effizienz 140 lm/W 150 lm/W 140 lm/W 140 lm/W

Lebensdauer 100.000 h (L70B10C1) 100.000 h (L70B10C1) 100.000 h (L70B10C1) 100.000 h (L70B10C1)

Abstrahlwinkel 60°, 90°, 120° 60°, 90°, 120° 60°, 90°, 120° 60°, 90°, 120°

Farbwiedergabe Ra >80 Ra >80 Ra >80 Ra >80

Farbtoleranz 6 SDCM 6 SDCM 6 SDCM 6 SDCM

Gehäusefarbe grau grau grau grau

Maße Ø 450 mm 
H: 240 mm

Ø 450 mm 
H: 240 mm

Ø 450 mm 
H: 240 mm

Ø 450 mm 
H: 240 mm

Gewicht 9,5 kg 9,5 kg 9,5 kg 9,5 kg

Material Aluminium + PC Aluminium + PC Aluminium + PC Aluminium + PC

Umgebungstemperatur -30°C bis +80°C -30°C bis +80°C -30°C bis +80°C -30°C bis +80°C

Anschlussspannung AC 220-240 V 
~50-60 Hz

AC 220-240 V 
~ 50-60 Hz

AC 220-240 V 
~ 50-60 Hz

AC 220-240 V 
~ 50-60 Hz

Schutzklasse I I I I

Schutzart IP65 IP65 IP65 IP65

Stoßfestigkeit IK10 IK10 IK10 IK10

Optionale Funktionen 1-10 V, DALI 1-10 V, DALI 1-10 V, DALI 1-10 V, DALI

Garantie 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre

Zuverlässige Leistung bei bis zu +80°C
Der FOCUS HT hält extremen Umgebungstempera-
turen von -40°C bis zu +80°C stand. Die offene und 
schmutzabweisende Bauform sowie bis zu 150 lm/W 
Effizienz gewährleisten überall optimales Licht.

Industrie-Design 
Durch detaillierte Fertigung, optimiertes Thermoma-
nagement und Einsatz von qualitativ hochwertigen 
Materialien garantieren wir zuverlässige Beleuchtung. 

Technische Daten

Flexibilität 
Unterschiedliche Lichtfarben, verschiedene Abstrahl-
winkel, Dimmbarkeit, verschiedene Installationsmög-
lichkeiten, ein großer Temperaturbereich sorgen für 
weitreichende Einsatzfelder. 

Resistent gegen äußere Einflüsse
Schutzklasse IP65, Stoßfestigkeitsgrad IK10 und die 
Echtglasabdeckung machen die Leuchte resistent 
gegen Hitze und Schmutz.


