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HALLENSTRAHLER FOCUS MODUL

Industrie-Design 
Durch detaillierte Fertigung, optimiertes Thermoma-
nagement und Einsatz von qualitativ hochwertigen 
Materialien garantieren wir zuverlässige Beleuchtung. 

Flexibilität 
Unterschiedliche Abstrahlwinkel, Dimmbarkeit, ein 
großer Temperaturbereich und eine hohe Schutzart 
sorgen für weitreichende Einsatzfelder.

Modularer LED-Treiber 
Um Ressourcen effizient einzusparen,
 kann der Treiber einfach ausge-
tauscht werden.

Optional: Einstellbare Lichtstärke 
Mit Hilfe dieser Funktion kann die 
Lichtstärke in verschiedenen Stufen 
eingestellt werden.

Technische Daten

Ausführung Anbau,  
Pendel

Anbau,  
Pendel

Anbau, 
Pendel

Leistung 100 W 150 W 200 W

Farbtemperaturen 5.000 K 5.000 K 5.000 K

Optionale Farbtemperaturen 4.000 K, 6.500 K 4.000 K, 6.500 K 4.000 K, 6.500 K

Lichtstrom 19.000 lm 28.500 lm 38.000 lm

Effizienz 190 lm/W 190 lm/W 190 lm/W

Lebensdauer 50.000 h (L80B10) 50.000 h (L80B10) 50.000 h (L80B10)

Abstrahlwinkel 90°, 120° 90°, 120° 90°, 120°

Farbwiedergabe Ra >70 Ra >70 Ra >70

Farbtoleranz 3 SDCM 3 SDCM 3 SDCM

Maße Ø 262 mm 
H: 102 mm

Ø 300 mm 
H: 102 mm

Ø 336 mm 
H: 102 mm

Gewicht 2,0 kg 2,7 kg 3,1 kg

Materialgehäuse Aluminium Aluminium Aluminium

Umgebungstemperatur -30°C bis +50°C -30°C bis +50°C -30°C bis +50°C

Anschlussspannung AC 200-240 V
~50-60 Hz

AC 200-240 V
~ 50-60 Hz

AC 200-240 V
~ 50-60 Hz

Schutzklasse I I I

Schutzart IP65 IP65 IP65

Stoßfestigkeit IK10 IK10 IK10

Dimmbar 1-10 V 1-10 V 1-10 V

Optional:  
Einstellbare Lichtstärke

40 % - 55 % - 70 %  
- 85 % - 100 %

40 % - 55 % - 70 %  
- 85 % - 100 %

40 % - 55 % - 70 %  
- 85 % - 100 %

Garantie 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre


