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ALU-PROFILLEUCHTE AP

Wunsch-Länge 
Wir fertigen diese Leuchte nach Ihren individuellen 
Anforderungen - die unten genannten Leistungsdaten 
sind pro Meter aufgeführt.

Als Anbau- bzw. als Pendelleuchte einsetzbar
Für jeden Raum die passende Leuchte.

Produktvielfalt 
Anbau, Pendel, Einbau. Einzel oder Systemanordnung. 
Geradelinig oder mit Eckverbinder - unsere Alu-Profil-
leuchten sind individuell konfigurierbar.

Nachhaltigkeit 
Einzelne Komponenten (z.B. Treiber und LED Platine) 
können im Wartungsfall ausgetauscht werden.

Ausführung Anbau,
Pendel

Anbau,  
Pendel

Anbau,
Pendel

Anbau,
Pendel

Profilmaß (BxH) 19x19 mm 75x75 mm 100x100 mm 45x60 mm

Länge individuell individuell individuell individuell

Leistung 11 W pro Meter 18 W pro Meter 28 W pro Meter 30 W pro Meter

Farbtemperatur 4.000 K 4.000 K 4.000 K 4.000 K

Lichtstrom 650 lm pro Meter 2.250 lm pro Meter 3.500 lm pro Meter 3.800 lm pro Meter

Effizienz 58 lm/W 124 lm/W 124 lm/W 125 lm/W

Lebensdauer 50.000 h (L80B10) 75.000 h (L80B10) 75.000 h (L80B10) 75.000 h (L80B10)

Farbwiedergabe Ra >80 Ra >80 Ra >80 Ra >80

Farbtoleranz 3 SDCM 3 SDCM 3 SDCM 3 SDCM

Gehäusefarbe silber oder weiß silber oder weiß silber oder weiß silber oder weiß

Material Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Umgebungstemperatur +15°C bis +30°C +15°C bis +30°C +15°C bis +30°C +15°C bis +30°C

Anschlussspannung AC 230 V 
~ 50/60 Hz

AC 230 V 
~ 50/60 Hz

AC 230 V 
~ 50/60 Hz

AC 230 V 
~ 50/60 Hz

Schutzklasse I I I I

Schutzart IP20 IP20 IP20 IP20

AC/DC fähig - ja ja ja

Garantie 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre

Technische Daten


