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PANEL  62X62 ML

Zubehör

Einbaurahmen
Anbaugehäuse

Durch die integrierte Blendungsbegrenzung 
mit einem Blendwert von UGR <19 ist dies die 
perfekte Leuchte nicht nur für Bildschirmar-
beitsplätze.

Lichtverteilungskurve

Optimale Lichtsteuerung
mit homogener Lichtverteilung gemäß BAP65 EN 12464 
für Bildschirmarbeitsplätze UGR <19 geeignet (bei 
35/29/23 W).

Multi-Lumen 
Mit unserer Multi-Lumen Funktion kann die Lichtstärke 
in vier Stufen angepasst werden (41 W/35W/29W/23W).

Langlebigkeit
5 Jahre Garantie, Lebensdauer >50.000 Stunden.

Ausführungen
Für verschiedene Anwendungsfälle ist dieses Panel 
mit verschiedenen Lichtfarben und optional auch 
mit DALI Dimmung erhältlich.

Ausführung Einbau

Leistung 23 - 41 W

Farbtemperatur 3.000 K, 4.000 K

Lichtstrom

4.950 lm (41 W)
4.248 lm (35 W)
3.584 lm (29 W)
2.904 lm (23 W)

Effizienz 121 lm/W

Lebensdauer 50.000 h (L80B10)

UGR UGR <19

Farbwiedergabe Ra >80

Farbtoleranz 3 SDCM

Maße 620 x 620 x 11 mm

Material Aluminium

Gehäusefarbe weiß

Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C

Anschlussspannung AC 220-240 V  
~ 50-60 Hz

Schutzklasse I

Schutzart IP20

Optional DALI

Garantie 5 Jahre

Technische Daten


