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STEHLEUCHTE MARA

Typ MARA MARA HCL

Geeignet für 2 Arbeitsplätze 2 Arbeitsplätze

Leuchtenkopf Einzelkopf Einzelkopf

Ausführung Präsenz- & Tageslichtsensorik 
mit zusätzl. Fernbedienung Human Centric Lighting

Leistung 101 W 125 W

Farbtemperatur 4.000 K Tuneable White

Lichtstrom 15.175 lm 14.000 lm

Effizienz 150 lm/W 112 lm/W

Lebensdauer 72.000h (L80B10) 50.000h (L80B10)

Lichtverteilung 28 %  / 72 %  28 % / 72 % 

UGR <19 <19

Farbwiedergabe Ra >80 Ra >90

Farbtoleranz 3 SDCM 5 SDCM

Gehäusefarbe Schwarz, Weiß,  
Silber

Schwarz, Weiß,  
Silber

Material Aluminium, Stahl Aluminium, Stahl

Umgebungstemperatur +15°C bis +30°C +15°C bis +30°C

Anschlussspannung AC 230 V 
~ 50/60 Hz

AC 230 V 
~ 50/60 Hz

Schutzklasse I I

Schutzart IP20 IP20

Stoßfestigkeit IK06 IK06

Garantie 5 Jahre 5 Jahre

Technische Daten Lichtverteilung

Techn. Zeichnung
1410 5757
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Detailansicht


