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Optionen

LICHTBANDSYSTEM RX

Lichtverteilung: direkt
Montage: Einzelleuchte oder Lichtband
Lichtlenkung: 160°, 90°, 30°
Gehäuse: Aluminium
Farben: Eloxiert

•	 Notlichtfunktion
•	 DALI / Bluetooth / CASAMBI
•	 Human Centric Lighting
•	 Bewegungsmelder
•	 Tageslichtsensor
•	 Je Bestückung (A/B/C) 5 Leistungsoptionen

Maße (L x B x H)
1.524 x 40 x 60 mm
4.468 x 40 x 60 mm

Lichtstrom bis 37.500 lm

Farbtemperatur 4.000 K, 5.000 K, 6.000 K

Effizienz 190 lm/W

Farbwiedergabe Ra >80

Farbtoleranz 3 SDCM

Umgebungstemperatur -25° bis +45° C

Anschlussspannung 220–240 V, 0/50/60 Hz

Schutzklasse I

Schutzart IP66

Stoßfestigkeit IK08

Lebensdauer 100.000 h (L80B10)

Garantie 5 Jahre

Hocheffizientes Lichtbandsystem mit erhöter Schutz-
art für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen

160° BS
Breit-Strahlend

80° MS
Mittel-Strahlend

30° TS
Tief-Strahlend

Mögliche Bestückung


