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Ideal für den Deckeneinbau
Einbauleuchte für Decken mit gesägter Deckenöffnung 
sowie für Paneeldecken Modul 100 geeignet.

Scheibe mit diamantartiger Prismenstruktur
Durch die Vereinigung lichtlenkender Strukturen und 
einer speziell entwickelten Einfärbung zeichnet sich die 
Leuchte durch Lichtbrillianz und Homogenität aus.

Nachhaltigkeit 
Einzelne Komponenten (z.B. Treiber und LED Platine) 
können im Wartungsfall ausgetauscht werden.

Hohe Energieeffizienz & Langlebigkeit  
Durch den Einsatz innovativer Technologie und hoch-
wertiger Komponenten erreichen wir gute Werte bei 
der Energie- und Leistungsbilanz.

Ausführung Einbau Einbau Einbau

Leistung 27 W 29 W 37 W

Farbtemperatur 4.000 K 4.000 K 4.000 K

Lichtstrom 3.600 lm 3.700 lm 4.650 lm

Effizienz 124 lm/W 126 lm/W 124 lm/W

Lebensdauer 72.000 h (L80F10) 72.000 h (L80F10) 72.000 h (L80F10)

Abstrahlwinkel längs / quer 85° / 95° 85° / 95° 85° / 95°

Farbwiedergabe Ra >80 Ra >80 Ra >80

Farbtoleranz 3 SDCM 3 SDCM 3 SDCM

Gehäusefarbe weiß weiß weiß

Maße 1.420 x 85 x 90 mm 1.140 x 85 x 90 mm 1.420 x 85 x 90 mm

Einbaumaß 1.410 x 78 mm 1.130 x 78 mm 1.410 x 78 mm

Gewicht 5,9 kg 4,9 kg 5,9 kg

Material Stahlblech Stahlblech Stahlblech

Umgebungstemperatur +15°C bis +30°C +15°C bis +30°C +15°C bis +30°C

Anschlussspannung AC 230 V 
~ 50/60 Hz

AC 230 V 
~ 50/60 Hz

AC 230 V 
~ 50/60 Hz

Schutzklasse I I I

Schutzart IP20 IP20 IP20

Garantie 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre

Technische Daten


