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PENDELLEUCHTE RN UP & DOWN

Bildschirmarbeitsplatztauglich
mit homogener Lichtverteilung gemäß BAP65 EN 12464 für 
Bildschirmarbeitsplätze geeignet (UGR <19) 

Dezentes Design
Mit einer Höhe von nur 27 mm passt die Pendelleuchte RN 
Up & Down in alle Raumsituationen, in denen neben opti-
schen Aspekten auch die Lichtwirkung eine Rolle spielt.

Einzel- oder Bandmontage
Mit dem verdeckten Verbindungssystem können die 
einzelnen Leuchten einfach und schnell miteinander 
verbunden werden. Die Bandmontage ist bis zu 30m 
möglich. 

Direkte & indirekte Abstrahlung
Direkter (55 %) und indirekter Lichtaustritt (45 %)  
für eine harmonische Lichtverteilung im Raum.

Ausführung Pendel Pendel

Leistung 47 W 62 W

Farbtemperatur 4.000 K 4.000 K

Lichtstrom 6.200 lm 7.700 lm

Anteil  
direkt / indirekt 55 % / 45 % 55 % / 45 %

Effizienz 132 lm/W 124 lm/W

Lebensdauer 75.000 h (L80B10) 75.000 h (L80B10)

UGR UGR <19 UGR <19

Farbwiedergabe Ra >80 Ra >80

Farbtoleranz 3 SDCM 3 SDCM

Gehäusefarbe silber, weiß silber, weiß

Gewicht 4,96 kg 5,96 kg

Maße 1.230 x 203 x 27 mm 1.510 x 203 x 27 mm

Umgebungs- 
temperatur -15°C bis +30°C -15°C bis +30°C

Anschluss- 
spannung

AC 230V  
~ 50/60/0 Hz

AC 230V  
~ 50/60/0 Hz

Schutzklasse I I

Schutzart IP40 IP40

Optional DALI DALI

Garantie 5 Jahre 5 Jahre

Zubehör

Y-Seilabhängung 1 m
Y-Seilabhängung 1 m inkl. transparenter Zuleitung

Lichtverteilungskurve

Technische Daten

Direkte und indirekte Abstrahlung schaf-
fen eine harmonische sowie blendfreie  
Atmosphäre in jedem Raum.


