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Optionen

PENDELLEUCHTE LEA-Q

Lichtverteilung: direkt/indirekt
Lichtlenkung: opal oder mikroprismatisch
Gehäuse: Stahl
Farben: Weiß (RAL 9016), Schwarz (RAL 9005),
Silber (RAL 9006)

•	 Gehäuse in weiteren RAL-Farben erhältlich
•	 DALI / Bluetooth / CASAMBI
•	 Drei Leistungsoptionen pro Größe:     

300 mm: 16 W • 18 W • 20 W
    450 mm: 26 W • 31 W • 36 W
    600 mm: 38 W • 46 W • 53 W
    900 mm: 59 W • 69 W • 80 W

Maße (L x B x H)

300 x 300 x 92 mm
450 x 450 x 92 mm
600 x 600 x 92 mm
900 x 900 x 92 mm

Lichtstrom bis 12.230 lm

Farbtemperatur 3.000 K, 4.000 K

Farbwiedergabe Ra >80

Farbtoleranz 3 SDCM

Umgebungstemperatur 0° bis +35° C

Anschlussspannung 220–240 V, 0/50/60 Hz

UGR UGR ≤19 (mikroprismatisch)

Schutzklasse I

Schutzart IP40

Stoßfestigkeit IK02

Lebensdauer 50.000 h (L80B10)

Garantie 5 Jahre

Zubehör

Pendelset mit quadratischem Zentralbaldachin
Pendelset mit Einzelabhängungen und separatem
Baldachin


