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PRISMENLEUCHTE ML

Ausführung Anbau Anbau

Leistung einstellbar 23 W / 29 W / 35 W / 40 W 26 W / 33 W / 40 W / 47 W

Farbtemperatur 4.000 K 4.000 K

Multi-Lumen 3.680 lm / 4.640 lm / 5.600 lm / 6.400 lm 4.160 lm / 5.280 lm / 6.400 lm / 7.500 lm

Effizienz 160 lm/W 160 lm/W

Lebensdauer 100.000 h (L80B10) 100.000 h (L80B10)

Abstrahlwinkel 120° 120°

Farbwiedergabe Ra >80 Ra >80

UGR UGR < 22 UGR <22

Farbtoleranz 3 SDCM 3 SDCM

Gehäusefarbe weiß weiß

Maße 1.195 x 155 x 52 mm 1.495 x 155 x 52 mm

Gewicht 2,8 kg 3,3 kg

Material Stahlblech + PMMA Stahlblech + PMMA

Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C -20°C bis +40°C

Anschlussspannung AC 220 -240 V ~ 50-60 Hz AC 220 -240 V ~ 50 / 60 Hz

Schutzklasse I I

Schutzart IP44 IP44

Stoßfestigkeit IK07 IK07

Garantie 5 Jahre 5 Jahre

Multi-Lumen
Mit unserer innovativen Multi-Lumen Funktion kann 
die Lichtstärke je nach Bedarf und Anwendung in vier 
Stufen angepasst werden.

Industrie-Design 
Diese dekorative Industrieleuchte ist durch das an-
sprechende Design ideal für viele Anwendungen.

Technische Daten

Flickerfreiheit 
Moderne, flackerfreie Beleuchtung ohne negative  
Auswirkungen für das menschliche Auge.

Geringer Blendfaktor (UGR <22)
Die geringe Blendung schafft ein komfortableres 


