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REINRAUMLEUCHTE AE

Resistenz gegen äußere Einflüsse
Die antistatisch pulverbeschichtete Leuchte hat eine 
T-Safe Plus thermisch vorgespannte Glasscheibe mit 
umlaufender IP65 Dichtung sowie eine Leitungsführung 
mit PG11 Verschraubung. Resistent gegen Öldämpfe, 
Desinfektions-. Reinigungsmittel & chemische Einflüsse.

Nachhaltigkeit 
Einzelne Komponenten (z.B. Treiber und LED Platine) 
können im Wartungsfall ausgetauscht werden.

Verschiedene Ausführungen
Zum Deckenauf- oder einbau, mit einstellbarer Leistung, 
rundumentblendet nach DIN EN 12464-1 (UGR <19) oder 
notstromtauglich.

Hohe Effizienz & Langlebigkeit
Wir erreichen gute Werte bei der Energie- & Leistungs-
bilanz (bis 145 lm/W) bei 5 Jahren Garantie  und einer 
Lebensdauer von >72.000 h.

Ausführung Anbau, T16 Leuchtstoff- 
lampe Anbau Einbau Einbau

Leistung einstellbar  
35 W / 49 W / 80 W 117 W 54 W 57 W

Farbtemperatur 4.000 K 4.000 K 4.000 K 4.000 K

Lichtstrom 6.600 lm (35 W) 14.400 lm 6.900 lm 7.100 lm

Effizienz 188 lm/W (35 W) 123 lm/W 127 lm/W 124 lm/W

Lebensdauer 72.000 h (L80F10) 72.000 h (L80F10) 72.000 h (L80F10) 72.000 h (L80F10)

Abstrahlwinkel 82° / 80° 78° / 94° 78° / 94° 78° / 94°

UGR UGR <19 - - -

Farbwiedergabe Ra >80 Ra >80 Ra >80 Ra >80

Gehäusefarbe weiß weiß weiß weiß

Farbtoleranz 3 SDCM 3 SDCM 3 SDCM 3 SDCM

Maße 1.549 x 311 x 75 mm 1.549 x 311 x 75 mm 1.549 x 311 x 75 mm 1.249 x 311 x 75 mm

Einbaumaß - - 1.534 x 296 x 130 mm 1.234 x 296 x 130 mm

Gewicht 17,6 kg 24,8 kg 10 kg 14,8 kg

Material Stahlblech Stahlblech Stahlblech Stahlblech

Umgebungstemperatur +15°C bis +30°C +15°C bis +30°C +15°C bis +30°C +15°C bis +30°C

Anschlussspannung AC 230 V 
~ 50/60 Hz

AC 230 V 
~ 50/60 Hz

AC 230 V 
~ 50/60 Hz

AC 230 V 
~ 50/60 Hz

Schutzklasse I I I I

Schutzart IP65 IP65 IP65 IP65

AC/DC fähig - - - ja

Garantie 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre

Technische Daten


