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Optionen

SPORTHALLENLEUCHTE GOAL

Lichtverteilung: direkt, 7 mögliche Lichtverteilungen zur 
idealen Ausleuchtung der Spielfläche
Lichtlenkung: Einzellinsen
Gehäuse: Aluminium
Farbe: Weiß (RAL 9003)

•	 Durchgangsverdrahtung
•	 Sensorik
•	 DALI / Bluetooth / CASAMBI
•	 Leistungsoptionen pro Größe:
    435 mm: 45 W • 57 W • 68 W • 80 W
    645 mm: 88 W • 111 W • 135 W • 159 W
    945 mm: 167 W • 202 W • 239 W

Maße (L x B x H)
435 x 343 x 78 mm
645 x 343 x 78 mm
945 x 343 x 78 mm

Lichtstrom bis 42.000 lm

Farbtemperatur 3.000 K, 4.000 K

Farbwiedergabe Ra >80

Farbtoleranz 3 SDCM

Umgebungstemperatur -20° bis +40° C

Anschlussspannung 220–240 V, 0/50/60 Hz

UGR UGR≤19

Schutzklasse I

Schutzart IP65

Stoßfestigkeit IK08

Lebensdauer 100.000 h (L80B10)

Garantie 5 Jahre

Ballwurfsichere Sporthallenleuchte als Anbauvar- 
iante oder mit optionalem Kettenabhängungs-Set

Zubehör

Schutzgitter für IK10
Kettenabhängungs-Set


