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TAFELLEUCHTE AS

Ausführung Anbau, 
Seilabhängung

Anbau, 
Seilabhängung

Leistung 37,4 W 47 W

Farbtemperatur 4.000 K 3.000 K, 4.000 K

Lichtstrom 5.400 lm (4.000 K) 5.640 lm (4.000 K)

Effizienz 144 lm/W (4.000 K) 120 lm/W (4.000 K)

Lebensdauer 72.000 h (L80B10) 50.000 h (L80F10)

Abstrahlwinkel asymmetrisch asymmetrisch

Farbwiedergabe Ra >80 Ra >82

Farbtoleranz 3 SDCM 3 SDCM

Gehäusefarbe weiß weiß

Maße 1.532 x 139 x 62 mm 1.860 x 139 x 62 mm

Material Aluminium Aluminium

Umgebungs-
temperatur +15°C bis +30°C +15°C bis +30°C

Anschluss-
spannung

AC 230 V
~ 50-60 Hz

AC 230 V
~ 50-60 Hz

Schutzklasse I I

Schutzart IP20 IP20

DALI dimmbar optional optional

AC/DC fähig ja ja

Garantie 5 Jahre 5 Jahre

Einfache Montage
Fest eingebaute Anschlussklemme für den elektrischen 
Anschluss mit einem Leiterquerschnitt bis zu 2,5 mm².

Ausführungen
Für verschiedene Anwendungsfälle ist die Tafelleuchte 
AS in 1,5 m und in 1,8 m erhältlich und als Lichtband für 
direkte Deckenmontage oder Abhängung verfügbar.

Technische Daten

Hochwertige Verarbeitung und Blendungsarmut
Durch die asymmetrische Abstrahlung wird ein 
niedriger Blendfaktor und eine gleichmäßige Aus-
leuchtung erzielt. 

Nachhaltigkeit 
Einzelne Komponenten (z.B. Treiber und LED Platine) 
können im Wartungsfall ausgetauscht werden.

Zubehör

Y-Seilabhängung 1 m  
Y-Seilabhängung 1 m inkl. transparenter Zuleitung

Die vielseitige Tafelbeleuchtung AS entspricht 
der Schulverordnung bzgl. Lichtwerten in Klas-
senräumen und sorgt für harmonisches Licht.

Lichtverteilungskurve


