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TAFELLEUCHTE AS SL IM

Zubehör

Y-Seilabhängung 1 m  
Y-Seilabhängung 1 m inkl. transparenter Zuleitung

Die Tafelbeleuchtung SLIM entspricht der 
Schulverordnung bzgl. Lichtwerten in Klassen-
räumen und sorgt für harmonisches Licht.

Lichtverteilungskurve

Ausführung Pendel,
Anbau

Leistung 37 W

Farbtemperatur 4.000 K

Lichtstrom 4.725 lm

Effizienz 126 lm/W

Lebensdauer 72.000 h (L80F10)

Abstrahlwinkel asymmetrisch 

Farbwiedergabe Ra >80

Farbtoleranz 3 SDCM

Gehäusefarbe silber

Maße 1.562 x 200 x 25 mm

Gewicht 7,5 kg

Material Aluminium

Umgebungstemperatur +15°C bis +30°C

Anschlussspannung AC 230 V
~50 / 60 Hz

Schutzklasse I

Schutzart IP20

Garantie 5 Jahre

Technische Daten

Extra schmaler Wallwasher
Mit innovativem und modernem Design und blen-
dungsarmut durch asymmetrische Abstrahlung.

Hohe Energieeffizienz
Durch den Einsatz modernster Technologie und hoch-
wertiger Komponenten erreichen wir gute Werte bei 
der Energie- und Leistungsbilanz (bis zu 132 lm/W).

Langlebigkeit
5 Jahre Garantie und eine Lebensdauer von bis 
72.000 h (L80F10).

Nachhaltigkeit 
Einzelne Komponenten (z.B. Treiber und LED Platine) 
können im Wartungsfall ausgetauscht werden.


